
CUBETO MODULAR 
ANTI FUEGO - BAFx®

Protección ambiental para transformadores  
de potencia y de tracción

FABRICADO EN ESPAÑA



Una solución « integrada »

Conforme a las exigencias de las normas ITC-RAT03, ITC-RAT-14, 
ITC-RAT-15, a la ley del agua, a la regulación REACH  

y a la directiva RoHS.
El BAFx® es una alternativa técnico económica a las soluciones tradicionales de hormigón.

Retención total del dieléctrico Dispositivo integrado para extinción natural del 
aceite en llamas

Cubierta con rejillas Filtración y evacuación continua de las aguas de 
lluvia (instalaciones exteriores)



Reducir los costos
Facilitar el transporte
Acelerar la obra
	 Minimizar la duración de la consignación eléctrica del  
	 transformador
	 Minimizar los riesgos de pérdida de la explotación
	 Minimizar los riesgos de accidente
	 Minimizar los riesgos de retraso en la planificación de la obra
	 Minimizar la subcontratación de obra civil 
Minimizar y facilitar las operaciones de mantenimiento
Anticipar la evolución de la subestación

Un desarrollo a la medida
Toma en cuenta:
	 Los requisitos normativos
	 Las expectativas del cliente
	 Las restricciones de la subestación y su entorno

Ventajas



El servicio
Preventa: consultoría, búsqueda de soluciones técnicas y 
económicas, toma de medidas in situ.
Estudio: diseño a la medida y cálculo de la recuperación de carga.
Fabricación: control de calidad sistemático.
Entrega: por transporte por carretera o por contenedores 
marítimos.
Instalación: equipo de responsables  de obras  debidamente 
autorizados.

BAFX (ES 11-21) Las fotos y las especificaciones técnicas no son contractuales.

Las certificaciones
Estanqueidad de la retención:
Inspección bajo demanda mediante pruebas penetrantes según 
EN1352
Dispositivo de extinción natural:
CNPP N°PE 09 7973 / TÜV N°284 090 80-001
Filtración de aguas de lluvia:
TÜV N° 73068874 TPI 001 / SGS N° RES 142458 Rev1

Propiedad industrial
Dispositivo patentado EP 2392387 B1
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