CUBETO ANTIFUEGO
PARA USO EN INTERIOR
CRAF

Solucién econémica 118y
conforme a la norma 1 | | |
ITC- RAT- 14

I -.JLH—-B—UML—*——.--—# T— ! |

o |
] \ 1
| {
1 |
|
\ \
4 !
£ il ]
=t # 1 |
i #
‘
. _—_—'

FABRlCADCﬁN ESPANA

)),

AKHELEC

GMT International



Conforme a las exigencias de la norma ITC- RAT- 14,
a la regulacion REACH y a la directiva RoHS.

El CRAF es una alternativa técnico econémica a las soluciones tradicionales de hormigén y a los
cubetos anti fuego “BAF" en acero galvanizado en caliente.

Retencién total del aceite dieléctrico Dispositivo integrado para una extincién natural

Distancia entre las vigas de apoyo regulable



Las ventajas

Reducir los costos de una instalacién en interior
Disefio conciso y sencillo
Acero recubierto segiin la EN-ISO 12 944-C3 MID
Disefo de las vigas de soporte con respeto al EUROCODE 3

4 modelos que abarcan los transformadores entre 100 a 1250 KVA

Producto almacenado en stock para entregas rapidas

Cilindros anti vibratorios Placas anti ruido
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Ruedas de transformador Rejillas



El servicio

Preventa: reactividad, asesoramiento y verificacién de la
adecuacién transformador / cubeto.

Fabricacién: control de calidad.
Entrega: transporte econémico u opcién flete.
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Las certificaciones

Estanqueidad de la retencién: Soldadores cualificados.
Dispositivo de extincién natural: CNPP N°PE 09 7973 y
TUV N°284 090 80-001.

Revestimiento probado durante méas de 1000 horas en
ambiente de niebla salina.

Propiedad industrial

Dispositivo patentado EP 2392387 B1.
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CRAF (ES 11-21) Las fotos y las especificaciones técnicas no son contractuales



