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Uso 

• Trasformatori da 100 kVA a 1.250 kVA utilizzati all'interno.  
 
Scopo 

 Rendere conformi gli impianti per quanto riguarda il rischio di incendio dei trasformatori a dielettrici liquidi, 
secondo la norma NF C 13-200 (rev. giugno/2018) e le specifiche normative vigenti nel paese di installazione 
(doc International Standards AKHnorm). 

Il sistema di estinzione integrato consente un deflusso molto rapido del dielettrico nella vasca 
nonché l’estinzione naturale delle fiamme. 

Tutti i video dei collaudi sono presenti sul nostro sito web: www.gmtinternational.fr  
 

Progettazione 

Gamme CRAFv3 

Referenza 
Volume 
utile (l) 

Dimensioni 
esterne (mm) 

Dimensioni interne (mm) Sopraelevazio
ne 

trasformatore 
(mm) 

Passo (mm) 
Peso 
(kg) 

Peso con 
griglia 

(kg) 

Carico max 
ammissibile 

(kg) 

Interasse (mm) 

L W L W H Min Max 

CRAF0160v3 157 1300 900 1220 820 222 305 80 81 102 1000 520 670 

CRAF0250v3 255 1360 960 1280 880 292 375 80 95 119 1500 520 820 

CRAF0400v3 334 1460 1080 1380 1000 307 390 80 115 145 1800 520 820 

CRAF0630v3 450 1600 1150 1520 1070 342 425 80 150 183 2500 520 820 

CRAF0800v3 666 1680 1230 1600 1150 427 510 80 174 211 3000 670 1070 

CRAF1000v3 823 1830 1380 1750 1300 427 510 100 213 260 3800 670 1070 

CRAF1250v3 914 1830 1380 1750 1300 467 550 100 223 270 3800 670 1070 

CRAF1600v3 1067 2050 1380 1970 1300 482 565 100 245 297 4200 820 1200 

CRAF2000v3 1419 2300 1380 2220 1300 557 640 100 289 348 5700 820 1200 

CRAF2500v3 1484 2350 1560 2270 1480 507 590 100 315 384 6200 820 1200 

CRAF3150v3 2042 2650 1560 2570 1480 602 685 120 385 464 7900 820 1200 

Gamma completa rivista per compatibilità secondo la normativa Ecodesign 2021 (Normativa UE N° 
548/2014 emendamento 2019/1783). 
 

• Lamiera 30/10 rifinitura vernice (norma ISO 12944 cat. C3 Resistenza media 240h test di nebbia salina ISO 
9227), RAL 7033 (grigio cemento).  

• Ritenzione totale del dielettrico.  

• Conforme alla norma NFC 13-200 e alle norme equivalenti vigenti nel paese di installazione.  

• Piastra di messa a terra. 

• La tenuta stagna delle saldature è garantita dal controllo e dalla qualifica del processo di saldatura, in particolar 
modo grazie al test dei liquidi penetranti. 

• Sistema di estinzione garantito dal montaggio di deflettori, in lamiera galvanizzata, assemblati in fabbrica 
(modello brevettato).  

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVI DI SOSTEGNO 
(INTERASSE REGOLABILE) 

SISTEMA DI ESTINZIONE 

Rapporto di collaudo del laboratorio del fuoco del 
Centro Nazionale di Prevenzione e di 

Protezione N° PE 96 5070 
N° PE 09 7973 

Rapporto di collaudo TÜV Rheinland 
N° 284 090 80-002 
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Installazione 
Il trasformatore è montato su due profilati tubolari e regolabili nel senso della 

larghezza a seconda dell'interasse delle rotelle del trasformatore. Se il 
trasformatore è installato con le sue ruote, un loro sistema di bloccaggio viene 
fornito insieme alla vasca (vedere le istruzioni per l'uso). 

 
Disponibilità 

Se in stock, consegna in 1 settimana, altrimenti 5 – 6 settimane dal 
ricevimento dell'ordine (eccetto periodi di ferie). 

 
Accessori in opzione 

• Anelli di sollevamento 

• Lastre isolanti in teflon da collocare sotto le rotelle del trasformatore 

• Grigliato galvanizzato installato sopra le alette tagliafuoco, per permettere la circolazione del 
personale 

• Sistemi antivibrazioni NoVib, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nota Bene: 
Quando si sceglie la vasca, controllare la compatibilità dei ferri a U del trasformatore con le 
dimensioni delle nostre «Travi di Sostegno» della vasca, con l'ausilio delle dimensioni 
indicate nella precedente tabella → Colonna PASSO). 
 
Ingegneria 
La nostra gamma CRAF è progettata e dimensionata per poter resistere a una massima 
sollecitazione meccanica di 235MPa e ha una componente sulle travi che non supera 
L/300. 

 
 

 

 
 
 

Modellizzazione in 3 dimensioni della vasca 

Placche isolanti 
SISTEMI ANTIVIBRAZIONI 

NoVib, 
Anelli di sollevamento 

 

Modellizzazione degli sforzi e della componente sulle 
travi a carico massimo ammissibile per ogni modello. 

 
 

 
 

Grigliato 

 

 

Pro
dotto
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Sistema di bloccaggio 
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