CONTENITORE ANTINCENDIO
PER IMPIANTO INTERNO CRAF

Soluzione economica per soddisfare

le esigenze della norma
CEI EN 61936-1
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Conforme alle esigenze della norma CEI EN 61936-1,
del regolamento REACH e della direttiva RoHS.

Il CRAF & un’alternativa tecnico-economica alle classiche soluzioni “tutto in cemento” e ai
contenitori antincendio di tipo “BAF" d'acciaio galvanizzato a caldo.

Ritenzione totale dell’olio dielettrico Dispositivo antincendio naturale integrato

Distanza tra le travi di sostegno regolabili



| vantaggi

Ridurre i costi di un’installazione al interno

Acciaio rivestito secondo EN-ISO 12 944-C3 MID
Progettazione delle travi di sostegno secondo EUROCODE 3
11 modelli per i trasformatori da 100 a 3150 KVA

Stock del prodotto in magazzino per consegne rapide

Le opzioni

Cuscinetti antivibrazioni Piastrine antirumore

Rulli trasformatore Impalcatura di grigliato




Il servizio

Prevendita: efficienza, rapidita, consulenza e verifica
dell’adeguatezza del trasformatore con la vasca.

Produzione: controllo qualita.

Consegna: trasporto economico e opzione di trasporto
standard.
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08860 Castelldefels - ESPANA

Paseo de Ferrocarril N° 337 1° 4a

Tel: +334 9085 08 64 +34 630918 052
akhelec@akhelec.it - www.akhelec.it

Le certificazioni

Tenuta di ritenzione: saldatori qualificati.

Estinguente naturale: CNPP N°PE 09 7973 e TUV N°284
090 80-001.

Rivestimento testato per oltre 1000 ore in ambiente in
nebbia salina.

La proprieta industriale

Dispositivo brevettato FR2919590 (B1).

\

CRAF (IT 04-25) Fotografie e specifiche tecniche non contrattuali



